扫描仪使用说明: 
   1、安装电池：
        扫描仪上面那个凸起的银灰色盖子下面就是电池仓，用手指按住前端，向后推即可打开电池仓，按照正负极指示装好电池。电池必须是五号电池，也就是AA电池。电池长时间不用的时候，请取出，以免腐蚀机器。 
   安装TF卡：
        TF卡插槽位于扫描仪的侧面中间位置，很容易就能找到，扫描仪正放时，将TF卡的金属面朝上，插入TF卡（拔出TF卡：只需向内按压一下TF卡，即可弹出TF卡）。如果没有安装TF卡，扫描仪是不能工作的。该扫描仪支持TF卡热插拔，也就是在扫描仪开机状态下也可以插上或者拔掉TF卡。但是请不要在扫描过程中拔掉TF卡，扫描过程中，TF卡是正在读写数据的，这时拔掉TF卡，TF卡内的数据极有可能会损坏。 
   2、开机和关机：
         安装好电池和TF卡后，长按电源键/SCAN键4秒钟即可开机。电源键和SCAN建，也就是扫描键是一体的，位于机器的上方中间位置，电池仓的前端。开机状态下，长按电源键4秒钟即可关机。 
   3、扫描设置：DPI设置和C/BW设置
        扫描仪的上方，显示屏的前端有个一体化的按键，按键的两端分别标识为“DPI”和“C/BW”，分别调节DPI的精度和色彩效果。
        DPI设置：按DPI那一端，屏幕下方的RESOLUTION那一行会有“LOW”和“HIGH”的变化，TF卡的容量足够的话，建议选择“HIGH”，扫描质量会好很多。LOW代表低精度分辨率，数值为300DPI；HIGH代表高精度分辨率，数值为600DPI。
        补充说明：dpi是指单位面积内像素的多少，也就是扫描精度，目前国际上都是计算一平方英寸面积内像素的多少。 
        C/BW设置：按C/BW那一端，屏幕上方的EFFECT那一行会有“COLOR”和“MONO”的变化，COLOR代表彩色模式扫描，MONO代表单色模式扫描，也就是黑白扫描。通常是选择COLOR模式的。
   4、扫描：开始和结束
        经过步骤3的设置后，就可以开始进行扫描了。正式扫描前，大家先试验一下，首先按一下SCAN按键也就是电源键，观察一下显示屏旁边的SCAN指示灯是不是亮了，正常的话，指示灯会亮的，绿色的灯，这就代表着已经开始扫描了。这时，按照一定的速度移动扫描仪，移动一段距离后，再按一下SCAN按键指示灯就会灭掉，扫描结束，内存卡内就会得到一张扫描出来的图像。仔细观察的话，会发现显示屏上的数字会增加1，也就是又多了一张扫描图片。知道怎么扫描了吧。至于图像的质量，那要看扫描时的速度和方向控制了。
        关于扫描时的最佳移动速度，大家可以参照下面的说明多加练习就一定能扫出高质量的图片。
        以A4纸扫描为例
        A4纸尺寸为210毫米*297毫米
        扫描仪的最大扫描宽度就是A4纸的宽度210毫米
        彩色高分辨率 13秒/页 移动距离大约2.28厘米/秒
        黑白高分辨率 6秒/页  移动距离大约4.95厘米/秒
        彩色低分辨率 3秒/页  移动距离大约9.90厘米/秒
        黑白低分辨率 2秒/页  移动距离大约14.85厘米/秒
